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吸热焓变为 ５３．６０ｋＪ·ｍｏｌ－１。进一步的分解放热过
程发 生 在 ３００℃ 到 ５００℃ 之 间，放 热 焓 变 为
６３７．１６ｋＪ·ｍｏｌ－１，对应的 ＤＳＣ和 ＴＧＤＴＧ曲线均显
示峰顶温度为 ４０２℃。该温度范围内失重 ４０．４９％，
配合物发生完全分解（理论计算为 ４０．０８％），分解残
渣为 ＰｂＯ，实验值和理论值基本吻合，另外残渣的红外
光谱图也可以证明这一点。

配合物Ⅱ 的热分解由两个放热过程组成，第一个
放热过程发生在 ２９０℃到 ３６０℃之间，峰顶温度为
３３３℃，失重 ３．７８％，放热焓变为 ５９．９９ｋＪ·ｍｏｌ－１。
紧接着又发生剧烈的分解放热反应，５００℃分解完

全，峰顶温度为 ４２３℃，失重 ４９．７９％，放热焓变为
３２８．６６ｋＪ·ｍｏｌ－１。分解剩余残渣质量百分比为４６．４３％，
为 Ｎａ２Ｏ和 Ｃｏ３Ｏ４的混合物（理论计算为４４．７０％）。
配合物Ⅱ 比Ⅰ有更好的稳定性，可能与配合物Ⅱ具有
由异三核金属构成的稳定的 ＳＵＢ结构有关。

该类配合物在热分解过程中能够急剧地放热作

功，具有炸药的分解放热特性，而且由于其结构稳定，

热力学稳定性也较高，可望作耐热含能材料使用。

关键词：有机化学；芳香羧酸类配位聚合物；晶体结构；热

力学稳定性；耐热含能材料

中图分类号：ＴＪ５５；

櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂
檱檱檱檱檱檱檱檱

檱檱檱檱檱檱檱檱

殗

殗殗

殗

Ｏ６２５．５５

读者·作者·编者

氣　关于２００６年《钝感弹药研究论文专辑》的征稿启事

高能钝（低）感弹药一直以来是含能材料领域研究重点之一，为促进高能钝（低）感弹药在火炸药、推

进剂等领域的应用研究，本刊将于２００６年１０月（第５期）组织出版《钝感弹药研究论文专辑》。专辑内容
涉及高能钝（低）感弹药的合成、配方、性能测试与表征、工艺与相关技术研究及其应用和发展方向。

欢迎科研工作者来稿，来稿请注明“钝感弹药研究论文专辑”。

氣　关于２００７年《推进剂研究论文专辑》的征稿启事

推进剂是战术导弹、战略火箭和航天飞行的动力能源，是军用含能材料研究中最活跃的部分，科技水

平发展最快的一个学科，受到含能材料工作者密切地关注。为使有关研究成果得到更好的交流，促进推进

剂技术的发展，本刊将于２００７年组织出版《推进剂研究论文专辑》。
专辑内容包括：固体（液体）推进剂的配方、性能、工艺技术、安全特性等理论研究、实验设计，新材料

在推进剂中的应用、推进剂的发展前景与发展方向。本专辑特别欢迎与高能含硼富燃料推进剂、高能量密

度物质（ＨＥＤＭ，如 ＧＡＰ、ＣＬ２０）推进剂、无毒或低毒绿色推进剂、金属化胶体推进剂、高密度碳氢燃料、吸
热型碳氢燃料等有关内容的学术论文。

请各位作者积极撰稿，来稿请注明“推进剂研究论文专辑”。

氣　关于《含能材料》研究快报的征稿启事

为快速反映含能材料领域的最新研究成果，《含能材料》设立了研究快报栏目。

快报应突出科研工作的创新点，应反映科研工作的新理论、新观点、新方法。快报的内容包括工作目

的、研究方法、成果和结论。

快报须简明扼要地表达出科研工作的核心，力求语言精炼、层次分明、重点突出。快报中公式或图表

不宜过多，以论点、论据、评述和结论等文字叙述为主体内容。除内容之前冠以标题外，不宜在快报中出现

其它类型的标题。快报字数应控制在１５００～２５００字，在结束页注明 ３～７个关键词。快报中要严格执行
ＧＢ３１００～３１０２－９３有关量和单位的规定。单位名称的书写，应采用国际通用符号，不要与中文名称混
用。快报以英文撰写为佳。

《含能材料》编辑部对于研究快报的审查与刊出将以“快”为准则。一经发表，酌致稿酬。作者投稿至

我刊的快报，不影响其论文正文投稿其它刊社。热忱欢迎您的来稿！
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