
表 ５　温湿度试验前后雷管参数的比较
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４　结　论

　　在装药条件相同的情况下，与 ＨＭＸ相比较，以
ＨＮＩＷ为输出装药的 Φ３．８５ｍｍ雷管输出威力提高了
１０％以上；极限起爆药量可以进一步减少，这就为雷
管的进一步小型化提供了余量。

　　以 ＨＮＩＷ为输出装药的 Φ３．８５ｍｍ雷管，温湿度
试验后，输出威力没有变化，这表明其具有较强的环境

适应能力。

参考文献：

［１］欧育湘，刘进全．高能量密度化合物［Ｍ］．北京：国防工业出版

社，２００５．

ＯＵＹｕｘｉａｎｇ，ＬＩＵＪｉｎｑｕａｎ．ＨｉｇｈＥｎｅｒｇｙＤｅｎｓｉｔｙＣｏｍｐｏｕｎｄｓ［Ｍ］．

Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＮａｔｉｏｎａｌＤｅｆｅｎｓｅＩｎｄｕｓｔｒｙＰｒｅｓｓ，２００５．

［２］曾贵玉，聂福德，刘晓东，等．六硝基六氮杂异伍兹烷（ＣＬ２０）的

研究进展［Ｊ］．含能材料，２０００，９（８）：１３０－１３４．

ＺＥＮＧＧｕｉｙｕ，ＮＩＥＦｕｄｅ，ＬＩＵＸｉａｏｄｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓｏｆ

ｈｅｘａｎｉｔｒｏｈｅｘａａｚａｉｓｏｗｕｒｔｚｉｔａｎｅ［Ｊ］． ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２０００，９（８）：１３０－１３４．

［３］陈松林，刘家彬，尉淑琼，等．六硝基六氮杂异伍兹烷的热分解反

应动力学研究［Ｊ］．含能材料，２００２，３（１０）：４６－４８．

ＣＨＥＮＳｏｎｇｌｉｎ，ＬＩＵＪｉａｂｉｎ，ＷＥＩＳｈｕｑｉｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｒｍａｌｄｅ

ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｋｉｎｅｔｉｃｓｏｆｈｅｘａｎｉｔｒｏｈｅｘａａｚａｉｓｏｗｕｒｔｚｉｔａｎｅ ［Ｊ］． Ｃｈｉｎｅｓｅ

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２００２，３（１０）：４６－４８．

［４］ＧａｒｔｕｎｇＣｈｅｎｇ．Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆａｈｅａｖｙｍｅｔａｌｆｒｅｅｅｌｅｃｔｒｉｃｄｅｔｏｎａｔｏｒ

［Ａ］．４８ｔｈＡｎｎｕａｌＦｕｚｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ［Ｃ］，２００４．

［５］马宏萱，姜玉琴，焦彦玲，等．ＬＤ１４小型桥丝式电雷管的研究

［Ｊ］．火工品，１９９５，（２）：１４－１８．

ＭＡＨｏｎｇｘｕａｎ，ＪＩＡＮＧ Ｙｕｑｉｎ，ＪＩＡＯ Ｙａｎｌｉｎｇ，ｅｔａｌ．ＳｔｕｄｙｏｆＬＤ１４

ｂｒｉｄｇｅｗｉｒｅｓｍａｌｌｄｅｔｏｎａｔｏｒ［Ｊ］．Ｅｘｐｌｏｓｉｖｅａｎｄｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ，１９９５，（２）：１４－１８．

［６］ＢａｕｅｒＢＪ．Ｄｅｔｏｎａｔｉｏｎｐｒｅｓｓｕｒｅ，ｈａｒｄｎｅｓｓａｎｄｄｅｎｔｄｅｐｔｈ［Ａ］．８ｔｈ

Ｓｙｍｐ．ｏｎＥｘｐｌｏｓｉｖｅａｎｄＰｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ［Ｃ］，４３，１９７４．

ＯｕｔｐｕｔｏｆＥｌｅｃｔｒｉｃＤｅｔｏｎａｔｏｒＣｈａｒｇｅｄｗｉｔｈＨＮＩＷ

ＸＩＥＲｕｉｚｈｅｎ，ＣＨＥＮＺｈｅｎ，ＪＩＮＺｈｅｎｓｈｕ，ＬＵＢｉｎ
（ＴｈｅＮａｔｉｏｎａｌＤｅｆｅｎｓｅＫｅｙＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＰｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌＳａｆｅｔｙ＆ＲｅｌｉａｂｉｌｉｔｙＲｅｓｅａｒｃｈ，

２１３ｔｈＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＣｈｉｎａＯｒｄｎａｎｃｅＩｎｄｕｓｔｒｙ，Ｘｉ′ａｎ７１００６１，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅｏｕｔｐｕｔｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃｄｅｔｏｎａｔｏｒｃｈａｒｇｅｄｗｉｔｈｈｅｘａｎｉｔｒｏｈｅｘａａｚａｉｓｏｗｕｒｔｚｉｔａｎｅ（ＨＮＩＷ）ｗａｓｍｅａｓｕｒｅｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆ

ＧＪＢ５３０９．１～．３８：ｓｔｅｅｌｄｅｎｔｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄ，ｔｈｅｏｕｔｐｕｔｉｎｃｒｅａｓｅｄｏｖｅｒ１０％ ａｎｄｔｈｅｍｉｎｉｍｕｍ ｑｕａｎｔｉｔｙｏｆｉｎｉｔｉａｔｉｏｎｅｘｐｌｏｓｉｖｅ

ｄｅｃｒｅａｓｅｄｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈＨＭＸ．ＴｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔＨＮＩＷ ｉｓａｎｏｐｔｉｏｎａｌｅｘｐｌｏｓｉｖｅｆｏｒｍｉｎｉａｔｕｒｉｚａｔｉｏｎｏｆｄｅｔｏｎａｔｏｒｉｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆ

ｔｈｅｃｏｅｑｕａｌｉｎｉｔｉａｔｉｏｎｐｏｗｅｒ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｅｘｐｌｏｓｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｃｓ；ｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ；ｅｌｅｃｔｒｉｃｄｅｔｏｎａｔｏｒ；ｈｅｘａｎｉｔｒｏｈｅｘａａｚａｉｓｏｗｕｒｔｚｉｔａｎｅ（ＨＮＩＷ，ＣＬ２０）；

櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂
檱檱檱檱檱檱檱檱

檱檱檱檱檱檱檱檱

殗

殗殗

殗

ｅｎｅｒｇｙｏｕｔｐｕｔ

读者·作者·编者 　　
欢迎

订阅

ＩＳＳＮ１００６－９９４１
ＣＮ５１－１４８９／ＴＫ

《含能材料》１９９３年创刊，１９９６年国内外公开发行。中国工程物理研究院主办，中国工程物理研究院化工材料

研究所承办，四川省科学技术协会主管，国内外公开发行，主要报道国内外火炸药、推进剂、烟火剂、火工药剂、武器

弹药设计及相关材料的研制、工艺技术、性能测试、爆炸技术及其应用、含能材料的库存可靠性、工业废水处理、环

境保护等方面的最新成果，促进含能材料学科领域的科技进步。

目前《含能材料》是中国科技论文统计源刊（中国科技核心期刊）、中国科学引文数据库来源刊、中国学术期刊

综合评价数据库源刊、中国学术期刊 ＜光盘版 ＞源刊、《中国期刊网》源刊、万方数据库源刊、《中国核心期刊（遴

选）数据库》源刊、中文科技期刊数据库源刊、中国化学文献数据库源刊，同时还被《ＥＩ》、《ＣＡ》、《剑桥科学文摘》、

《中国学术期刊文摘》、《中国导弹与航天文摘》及《兵工文摘》等刊物收录。

本刊为双月刊，双月末出版，向国内外公开发行，邮发代号：６２－３１。２００８年本刊单价调整为 １２元，全年 ７２元。

凡未赶上邮局订阅者，可向编辑部邮购。２００８年（第１６卷）第１～６期，邮购价为９０元／年；另有少量合订本供应。

通讯地址：四川省绵阳市９１９信箱３１０分箱，６２１９００　电话：０８１６－２４８５３６２　传真：０８１６－２２８１３３９　ｅｍａｉｌ：ＨＮＣＬ０１＠ｃａｅｐ．ａｃ．ｃｎ

ｗｗｗ．ｅｎｅｒｇｅｔｉｃ－ｍａｔｅｒｉａｌｓ．ｏｒｇ．ｃｎ；含能材料．ｃｎ；通用网址：含能材料 　　　　欢迎订阅、赐稿及刊登广告！

６４５ 第 １５卷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　含　　能　　材　　料




