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德国美因茨科学家宣称他们第一次制得了金属氢

２０１１年，德国美因茨的两位科学家 Ｅｒｅｍｅｎｔｓ和 Ｔｒｏｙａｎ［１］宣称他们第一次
制得了金属氢。他们把带孔洞的氧化铝环氧树脂密封垫放在金刚石压砧
（ＤＡＣ）内，把氢压缩在氧化铝环氧树脂密封垫的孔洞里，测试通过金刚石和密
封垫孔洞激光的透射性和经金刚石表面电极的电阻。在室温、２２０ＧＰａ下，他们
发现氢不透光并有导电性；然后在２６０ＧＰａ下降温到３０Ｋ，电流流平前，他们发
现电阻增加了２０％。两位科学家说：＂我们发现最低的导电温度为 ３０Ｋ，电阻几
乎与温度无关，因此它应该是金属＂。

对于 Ｅｒｅｍｅｎｔｓ和 Ｔｒｏｙａｎ的发现，纽约康奈尔大学的材料科学家、金属氢研究
的领航研究员 ＡｒｔｈｕｒＲｕｏｆｆ认为电阻应该增加４０００％，不是２０％；他还怀疑氢可
能与密封垫的环氧树脂材料发生了反应。同样，哈弗大学的金属氢研究的首席科
学家 ＷｉｌｌｉａｍＮｅｌｌｉｓ也怀疑密封垫在高压下是否本身导电或发生了反应［２］。
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美海军成功试射新型的电磁炮

２０１０年１２月１０日美国海军在弗吉尼亚州达尔格林水面作战中心，成功试
射电磁炮。今年２月２８日，美海军在弗吉尼亚州的达尔格伦对地作战中心，成
功试射第一部由军工企业制造的电磁轨道炮原型，将开发这种超远程新型武器
的工作又推进了一步。

与传统火炮不同，电磁炮利用电磁动能而非化学推进剂发射炮弹，其最高速
度降达每小时９０１０公里，是超音速的 ７倍以上。美军现有 １２７毫米口径舰炮
射程大约为２４公里，而电磁炮初期设计目标大约为１８５公里，最高超过 ４００公
里。今后五年，美海军的研发课题为确保电磁炮连续发射和炮管冷却。美海军
２００５年开始研发电磁炮，打算２０１７年完成，继而再花费数年，让电磁炮能够在
舰船上发射。如果开发成熟，电磁炮将能大大加强海军的多任务能力。
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用一种线性模型来简单地计算爆速

近来，土耳其中东科技大学（ＭｉｄｄｌｅＥａｓｔＴｅｃｈｎｉｃａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）化学系的研
究人员提出了一种线性多变量模型计算爆速的方法。其中通过数学分析和回归
方程得到的一个一级线性模型的两个简化公式可以用于计算大多数具有不同分
子结构炸药的爆速，其公式如下：
　　Ｄ＝－７．１５７１１５Ｅ／Ｍ＋１．２６２６５２ｄ－２２．７３９２７０
　　Ｄ＝－２４．５２１９４－８．１６３５３Ｅ／Ｍ
式中，Ｅ为总能量，可以通过密度泛函数 ＵＢ３ＬＹＰ／６３１Ｇ（ｄ）方法得到；Ｍ为炸
药的分子量；ｄ为密度。如果不知道炸药的最大理论密度，可用后一个方程代
替前面一个方程进行计算。虽然该方法计算的爆速的精准度有待提高，但是它
是目前最简单的计算方法；如果用三变量或四变量模型来代替该两变量模型，
得到的爆速结果会更为准确。
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