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２０１３国际推进剂、炸药、烟火技术秋季研讨会在蓉成功举办

２０１３国际推进剂、炸药、烟火技术秋季研讨会于 ９月 ２４～２７日在成都成功举办。会议由中国兵工学会，北京理工大

学，南京理工大学，中国工程物理研究院化工材料研究所，应用物理化学重点实验室（陕西应用物理化学研究所）、中北大学

联合主办；北京理工大学火炸药研究院协办；由爆炸科学与技术国家重点实验室（北京理工大学）和西南科技大学承办。

　　中国工程物理研究院孙承纬院士、国际烟火学会前主席 ＭｒＲｕｔｇｅｒＷＥＢＢ、美国 ＫａｒｌＲｉｎｋ教授任会议主席。孙承纬院

士主持了开幕式。来自中国、美国、英国、俄罗斯、加拿大、荷兰、捷克、韩国等百余名科研工作者及学者参加了会议．会上会

下参会者分别就推进剂、炸药和烟火药剂的合成、性能表征、配方原则及制备工艺，含能材料的热分析与稳定性，起爆、爆轰

及其效应，感度与安全性等方面的最新研究进展进行了交流与讨论。

　　“国际推进剂、炸药、烟火技术秋季研讨会”已开展了 １０届，本次会议的召开将进一步促进我国相关领域的发展和繁

荣，增进国内外学者之间的学术交流。

（中国工程物理研究院化工材料研究所　陈　玲　供稿）
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