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ｄｒｉｄｅ：ＵＳＰ３８４３７７４［Ｐ］，１９７４．

［１１］ＶｏｌｋｅｒＷ，ＮｏｒｂｅｒｔＥ，ＡｎｄｒｅｓａＫ，ｅｔａｌ．Ｏｎｔｈｅｏｘｉｄａｔｉｏｎａｎｄ
ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎｏｆＡｌＨ３ａｐｏｔｅｎｔｉａｌｆｕｅｌｆｏｒｒｏｃｋｅｔｐｒｏｐｅｌｌａｎｔｓａｎｄｇａｓ
ｇｅｎｅｒａｔｏｒｓ［Ｊ］．Ｐｒｏｐｅｌｌａｎｔｓ，Ｅｘｐｌｏｓｉｖｅｓ，Ｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓ，２００７，３２
（３）：２１３－２２１．

［１２］ＢｕｌｙｃｈｅｖＢＭ，ＶｅｒｂｅｔｓｋｉｉＶＮ，ＳｔｏｒｏｚｈｅｎｋＰＡＯ．“Ｄｉｒｅｃｔ”
ｓｙｎｔｈｅｓｉｓｏｆｕｎｓｏｌｖａｔｅｄａｌｕｍｉｎｕｍ ｈｙｄｒｉｄｅｉｎｖｏｌｖｉｎｇＬｅｗｉｓａｎｄ
Ｂｒｏｎｓｔｅｄａｃｉｄｓ［Ｊ］．ＲｕｓｓｉａｎＪｏｕｒｎａｌｏｆＩｎｏｒｇａｎｉｃＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，２００８
（７）：１０００－１００５．
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，２００８，３１（１）：７５－７８．
ＬＩＵＭｉｎｇｘｉｎｇ，ＨＥＪｉｎｘｕａｎ，ＣＡＯＹｉｌｉｎ．Ｓｔｕｄｙｏｎｓｙｎｔｈｅｓｉｓａｎｄ

ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆａｌｕｍｉｎｕｍ ｈｙｄｒｉｄｅ（ａｌａｎｅ）［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄ
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ｔｈｅｒｍａｌｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｋｉｎｅｔｉｃｓｏｆαＡｌＨ３［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆｓｏｌｉｄ
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，２０１１，１９（６）：６３７－６４０．
ＺＨＵ Ｚｈａｏｙａｎｇ，ＭＡ Ｙｕ，ＺＨＡＮＧ Ｓｕｍｉｎ，ｅｔａｌ．Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆ
ｐｈａｓｅｉｍｐｕｒｉｔｙｏｎｓｔａｂｉｌｉｔｙａｎｄｓｅｃｕｒｉｔｙｏｆａｌｕｍｉｎｕｍｈｙｄｒｉｄ［Ｊ］．
ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ（ＨａｎｎｅｎｇＣａｉｌｉａｏ），２０１１，
１９（６）：６３７－６４０．

αＡｌＨ３ＣｏａｔｅｄｗｉｔｈＳｔｅａｒｉｃＡｃｉｄ：ＰｒｅｐａｒａｔｉｏｎａｎｄｉｔｓＥｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃＳｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

ＱＩＮＭｉｎｇｎａ１，ＺＨＡＮＧＹａｎ１，ＴＡＮＧＷａｎｇ１，ＳＨＩＱｉａｎｇ１，２，ＷＡＮＧＷｅｉ１，ＱＩＵＳｈａｏｊｕｎ１

（１．Ｘｉ′ａｎＭｏｄｅｒｎＣｈｅｍｉｓｔｒｙＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｘｉ′ａｎ７１００６５Ｃｈｉｎａ；２．ＳｔａｔｅＫｅｙＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＦｌｕｏｒｉｎｅ＆ＮｉｔｒｏｇｅｎＣｈｅｍｏｃａｌｓ，Ｘｉ′ａｎ７１００６５，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＴｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆαＡｌＨ３，αＡｌＨ３ｗａｓｃｏａｔｅｄｂｙｔｈｅｓｏｌｖｅｎｔｎｏｎｓｏｌｖｅｎｔｍｅｔｈｏｄｕｓｉｎｇｓｔｅａｒｉｃａｃｉｄ
（ＳＡ）ａｓｃｏａｔｉｎｇｍａｔｅｒｉａｌ．ＴｈｅｃｒｙｓｔａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙｏｆｓａｍｐｌｅｓｂｅｆｏｒｅａｎｄａｆｔｅｒｃｏａｔｉｎｇｗｅｒｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄｂｙＦｏｕｒｉｅｒ
ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｆｒａｒｅｄｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（ＦＴＩＲ），Ｘｒａｙｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ（ＸＲＤ），Ｘｒａｙｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（ＸＰＳ），ｅｌｅｍｅｎｔａｌａｎａｌｙｓｉｓａｎｄ
ｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ（ＳＥＭ）．ＴｈｅｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆαＡｌＨ３ ｓａｍｐｌｅｓｂｅｆｏｒｅａｎｄａｆｔｅｒｃｏａｔｉｎｇｗａｓｍｅａｓｕｒｅｄｂｙ
ＪＧＹ５０Ⅲ ｔｙｐｅｓｔａｔｉｃｓｐａｒｋｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｔｅｓｔｅｒａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＧＪＢ５８９１．２７－２００６ｍｅｔｈｏｄ．Ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔａｃｏｍｐｌｅｔｅ，ｕｎｉｆｏｒｍｃｏａｔ
ｉｎｇｌａｙｅｒｏｆＳＡｉｓｆｏｒｍｅｄｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆαＡｌＨ３．Ｔｈｅｃｒｙｓｔａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙｏｆｔｈｅｓａｍｐｌｅａｆｔｅｒｃｏａｔｉｎｇａｒｅｎｏｔ
ｃｈａｎｇｅｄ．Ｗｈｅｎｔｈｅｓｐａｒｋｅｎｅｒｇｙｒｅｑｕｉｒｅｄｆｏｒ５０％ ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ（Ｅ５０）ｄｅｃｒｅａｓｅｓｆｒｏｍ３６７ｍＪｂｅｆｏｒｅｃｏａｔｉｎｇｔｏｔｅｓｔｌｉｍｉｔ
５３９０ｍＪ，ｔｈｅｆｉｒｅｄｏｅｓｎｏｔｏｃｃｕｒ．Ｔｈｅｃｏａｔｉｎｇｍａｋｅｓｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｒｅｄｕｃｅ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：αＡｌＨ３；ｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ；ｓｔｅａｒｉｃａｃｉｄ（ＳＡ）；
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