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该书共 ５４２页，分两大部分。第一部分包括粉碎、结晶、分散、混合、包覆及微胶囊化等加工工艺，及其工艺参数对粒子
质量和性能的影响；第二部分包括粒状含能材料的微观结构、晶型、粒度、润湿型、流变性、化学性能、热性能及爆炸性能等

的理论分析和测定方法。书中还对有关加工工艺及性能预测的仿真和模型进行了精辟的述评。此外，书中还专门论述了

含能纳米粒子，扼要介绍了近 ２０年出现的几种新型含能化合物，如 ＣＬ２０（六硝基六氮杂异伍兹烷）、ＯＮＣ（八硝基立方
烷）、ＴＮＡＺ（１，３，３三硝基氮杂环丁烷）、ＡＤＮ（二硝酰胺铵）、ＦＯＸ７（１，１二氨基２，２二硝基乙烷）等。

全书由 ４０位全球含能材料领域的知名专家撰写，他们来自美、英、法、德、俄罗斯、意大利、荷兰、韩国及匈牙利。这些
作者在书中阐述了他们对粒状含能材料加工工艺及性能表征的卓越科学见解、精湛的理论知识和丰富的实践经验，还结合

了他们自身多年的科学研究成果。此书反映了含能材料某些领域理论和实践的现代水平，是一本非常实用的含能材料专

著，能为研究者提供有益的理论指导。
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